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navrelay/temp

Erfassen, Ubertragen und beobachten Sie
Temperaturdaten mit TomTom Telematics und
Tertium Technology.

Highlights Wenn Sie Inre Fahrzeuge mit TomTom Telematics ausgestattet
haben und auBerdem Temperaturdaten Uberwachen wollen, kbnnen
« Temperaturdaten von Tertium- Sie lhre Fahrzeuge und Ladeeinheiten mit Readern und Sensoren
Sensoren werden mit TomTom von Tertium Technology ausstatten. Diese ermoglichen eine
LINK.connect iibertragen. drahtlose Temperaturdatenerfassung und -Ubertragung via TomTom

LINK.connect.
« Messwerte von bis zu 2 Sensoren

pro Fahrzeug kénnen in TomTom Mit navrelay/temp werden die mit TomTom Telematics
WEBFLEET dargestellt werden. Ubertragenen Messwerte aufbereitet. Dabei werden die Messwerte
direkt am Fahrzeug in TomTom WEBFLEET aktualisiert. Gleichzeitig
« Daten werden als CSV-und PDF- werden die Daten zwischengespeichert und stehen per Email als
Datei periodisch (Z.B. 1x tég//'ch) per CSV-Daten und als Graph zur Verfugung.
Email zugestellt.

Voraussetzungen: TomTom LINK 510 mit LINK.connect L, Tertium
MWS Reader BT sowie bis zu 2 MWS TagT oder MWS TagText.

\ ’ Kosten

! _i € 5,00 pro Monat/Fahrzeug, basierend auf der pro Monat groBten
Q Anzahl von Objekten, die flr die Ubertragung konfiguriert sind. Die
_ Abrechnung erfolgt quartalsweise. Einmalige Einrichtungspauschale

pro Fahrzeug: € 35
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